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НАЗНАЧЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОКРЫТИЯ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  
ПОМЕЩЕНИЙ

Цвет Серо-белый

Упаковка 10 литров

Расход материала 7-10 м2/л

Связующее Сополимер виниацетата

Разбавитель/средство для очистки Растворитель: вода, Очистка: JOTUN PENSELRENS 

Плотность 1,36

Вязкость 110 K.U.

Сухой остаток 35

Время высыхания (на отлип) 1 час 

Блеск 02

Способ нанесения Кисть, валик, безвоздушный распылитель 

JOTAPLAST TAK –  
матовая, не содержащая 
растворителей,  
водно-дисперсионная краска   
на основе сополимера 
винилацетата для потолков 
из любых типов материалов

JOTAPLAST TAK 
•	 водно-дисперсионная краска 

для потолков на основе 
сополимера винилацетата

•	 имеет эко-маркировку «Белый 
Лебедь» и «Цветок ЕС»

•	 удобная упаковка
•	 легкость в нанесении
•	 хорошие перекрывающие свойства
•	 быстрое высыхание
•	 качественная и доступная краска 

для потолков от компании Jotun

JOTAPLAST TAK  
используется в сухих помещениях 
для нанесения промежуточных 
и верхних слоев при окраске 
оштукатуренных, бетонных 
потолков, потолков из гипса и 
гипсокартона.

JOTAPLAST TAK 
краска для потолков
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