
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯСВОЙСТВА

jotun.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОКРЫТИЯ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  
ПОМЕЩЕНИЙ

Цвет Белый, Базы А,B и C. База белого цвета может использоваться без колеровки. 
Остальные базы предназначены для колеровки по системе Jotun Multicolor

Упаковка 0,68, 2,7 и 9 литров

Расход материала 8-10 м2/л

Связующее Акриловая дисперсия

Разбавитель/средство для очистки Разбавитель: вода/Очиститель: JOTUN PENSELRENS и вода

Плотность 1,38

Вязкость 180 сП, 120 K.U.

Сухой остаток 40

Время высыхания (на отлип) 1 час

Блеск 01 абсолютно матовый

Способ нанесения Кисть, валик, безвоздушный распылитель

LADY PURE COLOR –  
матовое финишное покрытие, 
обеспечивает уникальное 
по своей привлекательности 
цветовое решение, обеспечивая 
при этом стойкость цвета 
покрытия 

LADY PURE COLOR 
обладает превосходной 
устойчивостью к мытью и 
стойкостью цвета. Имеет эко-
маркировку «Белый Лебедь» и 
«Цветок ЕС».

•	 абсолютно матовое покрытие 
благодаря уникальной технологии

•	 создает прочное и износостойкое 
покрытие

•	 отличается хорошей укрывистостью
•	 быстро сохнет 
•	 долгий срок службы
•	 гарантия Jotun «покрытие в два 

слоя»

LADY PURE COLOR 
предназначена для 
использования внутри сухих 
помещений и подходит для 
окрашивания таких поверхностей, 
как: строительные плиты, гипс, 
бетон, шпатлевки, тканевые 
материалы. Для панельных стен 
рекомендуется использовать  
LADY SUPREME FINISH / 
LADY INTERIOR FINISH.

LADY PURE COLOR
краска для стен

• 16 •


