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НАЗНАЧЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОКРЫТИЯ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  
ПОМЕЩЕНИЙ

Цвет Белый. Базы: A, B, C, для колеровки по системе Jotun Multicolor. Белая база может 
применяться без колеровки, остальные базы необходимо колеровать

Упаковка 1 и 3 литра

Расход материала 7-9 м2/л

Связующее Акриловая дисперсия

Разбавитель/средство для очистки Вода

Плотность Около 1,30

Вязкость 120 сП 118 K.U.

Сухой остаток 38

Время высыхания (на отлип) 1 час

Блеск 20 полуглянцевый

Способ нанесения Кисть, валик и распылитель

LADY VÅTROM 20 –  
акриловая дисперсионная краска 
для окрашивания поверхностей 
во влажных помещениях, 
например, ванных и туалетных 
комнатах 

LADY VÅTROM 20
предназначена для окраски 
стен во влажных помещениях. 
Образует водоотталкивающее и 
водонепроницаемое покрытие. 
Входит в систему продуктов Jotun 
для ванных комнат. Продукт 
содержит фунгициды для 
предотвращения роста грибка. 
Для достижения наилучшего 
результата необходимо четко 
следовать инструкциям.

•	 отличные водоотталкивающие 
свойства

•	 содержит фунгициды
•	 гарантия Jotun «покрытие в два 

слоя»
•	 быстрое высыхание
•	 долгий срок службы

LADY VÅTROM 20
система покрытий для 
влажных помещений может 
использоваться для нанесения 
на такие поверхности, как бетон, 
гипс, строительные панели во 
влажных помещениях.

LADY VÅTROM 20
краска для влажных помещений
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